
Opis ogólny budynku „A” 

Zasadniczym frontowym elementem zabudowy działek gruntu nr 13/27; 16/15; 14/19 jest zrealizowany w 

zabudowie wolno stojącej budynek dydaktyczno-biurowy. Jest to obiekt ośmiokondygnacyjny zawierający w 

swej strukturze pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne, węzły sanitarne i socjalne. Budynek 

zrealizowany na bazie szkieletowej konstrukcji żelbetowej-stopy i ławy fundamentowe, stropy, ściany 

szczytowe usztywniające, trzon dźwigowy, klatka schodowa - gruntownie modernizowany po roku 2000. 

Struktury wypełniające, za wyjątkiem adaptowanych ścianek działowych i obudowy kominów 

wentylacyjnych, zostały w większości wymienione. Mury zewnętrzne zagłębionego przyziemia, od poziomu 

ław fundamentowych do poziomu terenu, ocieplone styropianem i warstwą izolacji przeciwwilgociowej. 

Posadzki poziomu przyziemia w części komunikacyjnej przestrzeni wspólnej a także w pomieszczeniach 

laboratoryjnych, technicznych i sanitarnych, wyłożone płytkami granitogressu. Na poziomie parteru i pięter 

w części komunikacyjnej posadzki wykończone przy użyciu płytek granitogresowych, w części pomieszczeń 

wykładzina bezszwowa, w części panele podłogowe, w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne. 

Powierzchnie wewnętrznych ścian tynkowane, gipsowane oraz malowane farbami akrylowymi, w 

pomieszczeniach sanitarnych wyłożone płytkami ceramicznymi. Częściowo w korytarzach, holach, klatkach 

schodowych oraz salach wykładowych, zastosowane farby akrylowe zmywalne o wzmocnionej odporności 

na zarysowanie. Powierzchnie sufitów gipsowane, w korytarzach wszystkich kondygnacji kasetonowe, z 

wbudowanym oświetleniem systemowym. Stolarka okienna dwuszybowa drewniana, wykonana według 

współcześnie stosowanych technologii. Stropodach pokryty papą termozgrzewalną, tynk zewnętrzny 

położony na warstwie docieplającej z wełny mineralnej. Budynek wyposażony w dwie niezależne klatki 

schodowe, dwie windy osobowe oraz zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych. 

 

Struktura użytkowa budynku „A” 

Poziom podpiwniczenia 

pomieszczenia użytkowe ( laboratoria, pom. techniczne, socjalne, sanitarne) 302,8 m2 

komunikacja ( korytarze, klatka schodowa)     104,4 m2 

razem poziom piwnic        407,2 m2  

Poziom parteru 

pomieszczenia użytkowe (pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 254,6 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)     182,5 m2 

razem poziom parteru        437,1 m2 

Poziom I-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 326,3 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)     110,5 m2 

razem poziom I-go piętra       436,8 m2 

Poziom II-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 335,4 m2 



komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)       99,8 m2 

razem poziom II-go piętra       435,2 m2 

Poziom III-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 325,7 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)     109,6 m2 

razem poziom III-go piętra       435,3 m2 

Poziom IV-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 352,1 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)       84,5 m2 

razem poziom IV-go piętra       436,6 m2 

Poziom V-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 354,0 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)       81,6 m2 

razem poziom V-go piętra       435,6 m2 

Poziom VI-go piętra 

pomieszczenia użytkowe ( pom. dydaktyczne, biurowe, socjalne, sanitarne) 328,0 m2 

komunikacja ( korytarze, klatki schodowe)       75,6 m2 

razem poziom VI-go piętra       403,6 m2 

 

razem powierzchnia użytkowa budynku „A”                2578,9 m2 

razem powierzchnia komunikacji      848,5 m2 

Ogółem powierzchnia netto budynku „A”                3427,4 m2 

 

 


